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FICHE TECHNIQUE SEL ADOUCISSEUR ET PISCINE 25 KG  
 

 
 
 

 DONNÉES LOGISTIQUES :  

 
 

 CARACTÉRISTIQUES : 
Sel pour adoucisseurs d’eau Normes EN973 Type A et pour piscines conforme aux normes EN16401 Type A. 
 

 EN 973 Type A : Cette norme EU constitue la norme européenne de référence et se fonde sur DIN et 
AFNOR. Elle concerne le chlorure de sodium destiné à être utilisé dans les adoucisseurs d’eau. 

 EN16401 Type A : Cette norme européenne concerne le chlorure de sodium utilisé dans les systèmes 
d’électrochloration et non dans les mélanges contenant d’autres produits chimiques utilisés pour le 
traitement de l’eau des piscines. 

 Type A pour le sel correspond au degré de pureté le plus élevé. 
 

 COMPOSITION : 
NaCl 
 
 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 
 
 
 
 
 

 PROPRIÉTÉS : 
o Perte de masse à 110°C (eau) : 0.08% 
o Sur sec :  

Sel(NaCl) : 99.95% 
Autres sels : 0.05% 

o Insolubles : traces 
o Poids unitaire : 12g 
o Solubilité dans l’eau à 20°C : 360 g/Kg 
o Dimensions : 26x24x12mm 

 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. 
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. 
 
 

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
o Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

 

Produit Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

Sel Adoucisseur et Piscines 197840 25Kg 1X25Kg NON 

Aspect : Coussinet en forme d’amande Couleur : blanc 

Odeur : Aucune Densité : 2.1 
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